
 

 
Szublimációs eljárás  
A 100% poliészter textilanyagok első számú nyomtatási technológiája a szublimációs nyomtatás, 
melynek eredménye: extrém élénk színek, mély fekete, fakulás mentes tartós minőség. 
A technológia egy indirekt nyomtatási módszer, ahol a mintát először egy speciális tinta segítségével 
papírra nyomtatjuk, majd magas hőmérsékleten átvasaljuk egy erre a technológiára kialakított 
hordozóra. 
A legtökéletesebb minőséget biztosító digitális transzfernyomtatási technológia! 
A szublimációs nyomtatás lényege a szublimációs tinta, amely bizonyos hőfok felett gáz 
halmazállapotúvá alakul, a nyomás hatására pedig egyesül a felülettel. 

A szublimációs nyomtatásra alkalmas anyagok 
A szublimációs hőtranszfer elengedhetetlen feltétele a megfelelő alapanyag, mely textilek esetén 
műszál (általában poliészter) 
Textilanyagoknál poliészter (PES), poliamid (PA 6, PA 6.6), poliakrinitil (PAN), és triacetát (CTA) anyag 
szublimálható 
Közel 40 textilből választhatod ki a célnak, ízlésednek megfelelő anyagot. 
 
A szublimációs nyomtatás előnyei: 

 Élénk színek, tapinthatatlan és eltávolíthatatlan nyomat jellemzi. 
 A szublimáció nagy előnye, hogy a színek gyönyörű, élénkek, sőt, tartósak lesznek mivel a 

festékanyag a hő hatására behatol a textil szálak közé és nem csak a felületén marad, ezért a 
nyomat nem tapintható és nem irritálja a bőrt, az anyag lágy esésű marad, így a minta nem tud 
lepattogzani sem. 

 A végeredmény tartós és ragyogó színű, a gyártás környezetbarát 
 Textilek esetében a műszálas anyagok nyomott felülete ugyanolyan lágyesésű és fényű marad 

mint a nem nyomtatott részeken. 
 
Grafika: 

 a nyomtatni kívánt fájl .tiff kiterjesztésben vagy vektorosan a legjobb. Amennyiben igény van 
a grafika átszínezésére, minden esetben szükség van rá, hogy a fájl rétegekre(layer) legyen 
bontva. Fényképek esetén .jpg fájlok is megfelelőek. 

 minimum 150-300 dpi felbontás szükséges 



 fénykép alapú nyomtatásnál RGB színmód, egyéb esetben CMYK szükslges 
 folyóméteres nyomtatási igény esetén fontos a grafika varratmentes szerkesztése, melyből 

elég, hogy 1 egységet (1 rapportot) tartalmazzon a fájl. 
 Lehetőség van rá, hogy a grafikát munkatársunk vevőink igénye alapján megszerkessze, 

átméretezze, átszínezze, retusálja. 
 
Mi kell hozzá: 
 

 A nyomtatni kívánt képet vagy grafikát az info@printextil.hu email címre várjuk 
 a szublimálás méteráru tekercsben történik vagy darabáruban  
 a minta vagy a kép méretét csak az anyag szélessége korlátozza (ált. 140 cm – 155 cm) 

 


